
Как выбрать дистиллятор воды ?

  

Как правильно выбрать дистиллятор воды? Сравнительная характеристика
дистилляторов  ДЭ-4-02(СПб, ЭМО), ДЭ-5 MICROmed, АЭ-5 (Ливам)

  

 

         

   

Дистиллятор ДЭ-4-02(СПб, ЭМО)

   

Дистиллятор ДЭ-5 MICROmed

   

Дистиллятор АЭ-5 (Ливам)

  
     

Страна-производитель

   

Россия

   

Китай

   

Россия

  
     

Производительность,л/час
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4

   

5

   

5

  
     

Напряжение, В

   

220

   

220

   

220

  
     

Потребляемая мощность, кВА

   

3,0

   

4,5

   

3,6
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Расход воды на охлаждение, не более, л/ч

   

90

   

80

   

36

  
     

Масса, не более, кг

   

10

   

8

   

10

  
       

 Для правильного выбора дистиллятора воды нужно учитывать следующее:

  

- Производительность, заявленная по паспорту, может колебаться в пределах
плюс-минус 10%, в зависимости от температуры охлаждающей воды, напряжения в сети.
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- Нужно учитывать требования, предъявляемые к параметрам электросети
(напряжение, мощность). Не каждая проводка выдержит 4,5 кВт.

  

- Расход воды на охлаждение существенный, поэтому если вы планируете использовать
дистиллятор для бытовых нужд, целесообразно рассмотреть дистиллятор с воздушным
охлаждением периодического действия типа дистиллятор бытовой BL9803 (если
подходит по производительности)

  

- Также нужно учитывать давление воды в системе водопровода. Если место установки
находится в частном секторе или на окраине города, давление воды в водопроводе
может быть не достаточным, что станет причиной «закипания» дистиллятора(обильное
паровыделение в окружающую среду). 

  

- Все дистилляторы требуют периодического обслуживания (чистка ТЭНов и камеры от
накипи, замена ТЭНов).

    

Сравним три вышеуказанные модели дистилляторов.

  

С учетом роста курса доллара в 2015г. Стоимость этих дистилляторов практически
сравнялась. 

  

По производительности ДЭ-4-02 уступает китайскому ДЭ-5 и белгородскому АЭ-5.

  

Лидером по экономии воды является АЭ-5 (36л/ч). 

  

Наиболее простыми в обслуживании (чистка ТЭНов и камеры от накипи, замена ТЭНов)
являются АЭ-5 и ДЭ-5 (чтобы добраться до ТЭНов нужно просто снять конденсатор), а в
  
ДЭ-4-02 для этого нужно предварительно открутить несколько гаек.
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Наиболее длительная история производства у ДЭ-4-02 (Завод ЭМО функционирует с
1933г) .

  

Стоимость замены Тэнов практически одинаковая у всех моделей, но ТЭН к ДЭ-5 (4,5
кВт) является более дефицитным, чем у его аналогов.

  

По качеству и толщине нержавеющей стали российские дистилляторы ДЭ-4-02 и АЭ-5
значительно превосходят китайский ДЭ-5.

      

Купить дистилляторы ДЭ-4-02(ЭМО), АЭ-5 (Ливам, ДЭ-5 MICROmed

    

ТЭНы к дистилляторам купить.
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